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Direkt-/indirektstrahlend.

SAR

. einfach
individueller!

Tari 1200: Stehleuchte, direkt-/indirektstrahlend. Entblendung
Uber eine BAP-Mikroprismenscheibe. Wirkungsgrad > 94 %. Schalter
im Leuchtenschaft fiir den Betrieb von 2 oder 4 Leuchtmitteln.
autoLight mit Prasenz- und Helligkeitssensor.

Material: Leuchtenkopf aus Aluminiumprofil, natur eloxiert.
Kopfstlicke lichtdicht auf Gehrung montiert. Standrohr und
Leuchtenful® pulverbeschichtet (RAL 9006, weiftaluminium).

Spannung: 230V/240V
Schutzart: IP20

Ausfithrungen * Art.-Nr. Preis™
Tari 1200: 4xTC-L 40W, EVG, 060 54040 E P-01 559,-€
L: 690 mm, B: 380 mm, H: 1.970 mm
Tari 1200: 4xTC-L 55W, EVG, 060 54055 E P-01 559,-€
L: 690 mm, B: 380 mm, H: 1.970 mm
Tari 1200: 4xTC-L 40W, dimmbar, 060 54040 D P-01 655,-€
L: 690 mm, B: 380 mm, H: 1.970 mm
Tari 1200: 4xTC-L 55W, dimmbar, 060 54055 D P-01 655,-€
L: 690 mm, B: 380 mm, H: 1.970 mm
Tari 1200: 4xTC-L 40W, autoLight, 060 54040 P P-01 733,-€
L: 690 mm, B: 380 mm, H: 1.970 mm
Tari 1200: 4xTC-L 55W, autoLight, 060 5 4055 P P-01 733,-€

L: 690 mm, B: 380 mm, H: 1.970 mm

*Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte unserer Webseite: www.saro-lux.de

**Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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